
 

 
Z20461.17 8.11.02-15/17 

Europäische 
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ETA-17/0443 
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Allgemeiner Teil 
 
Technische Bewertungsstelle, die  
die Europäische Technische Bewertung 
ausstellt 

Deutsches Institut für Bautechnik 

Handelsname des Bauprodukts  "NovoPorta Premio"   

Produktfamilie, 
zu der das Bauprodukt gehört  

Ein- und zweiflügelige Innentüren aus Stahlblech und mit 
Feuer- und/oder Rauchschutzeigenschaften   

Hersteller Novoferm GmbH 
Schüttensteiner Straße  26 
46419 Isselburg-Werth 
DEUTSCHLAND  

Herstellungsbetrieb Novoferm Riexinger Türenwerke GmbH 
Industriestraße 
74336 Brackenheim 
DEUTSCHLAND 
Novoferm GmbH 
Schüttensteiner Straße  26 
46419 Isselburg-Werth 
  

Diese Europäische Technische Bewertung 
enthält 

19 Seiten, davon 14 Anhänge, die fester Bestandteil 
dieser Bewertung sind. 

Diese Europäische Technische Bewertung 
wird gemäß der Verordnung (EU) 
Nr. 305/2011 auf der Grundlage von 

EAD 020029-00-1102  
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Die Europäische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer Amts-
sprache ausgestellt. Übersetzungen dieser Europäischen Technischen Bewertung in andere Sprachen 
müssen dem Original vollständig entsprechen und müssen als solche gekennzeichnet sein. 

Diese Europäische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Übermittlung, nur vollständig und 
ungekürzt wiedergegeben werden. Nur mit schriftlicher Zustimmung der ausstellenden Technischen 
Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu 
kennzeichnen. 

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Europäische Technische Bewertung wider-
rufen, insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemäß Artikel 25 Absatz 3 der Verord-
nung (EU) Nr. 305/2011. 
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Besonderer Teil 

1 Technische Beschreibung des Produkts 

Gegenstand dieser ETB sind ein- und zweiflügelige Innentüren (Drehflügeltüren) "NovoPorta 
Premio" aus Stahlblech und mit Feuer- und/oder Rauchschutzeigenschaften, die für die 
Nutzung durch Personen vorgesehen sind. 
Bei diesen Produkten handelt es sich um solche, die manuell bedient werden und als übliche 
Betriebsart geöffnet werden und selbst schließen, oder normalerweise offen gehalten werden, 
jedoch im Fall von Feuer oder Rauch selbst schließen.  
Die Türen mit Feuer- und/oder Rauchschutzeigenschaften werden ausgeführt: 
� aus Stahlblechen mit Brandschutzeinlagen; 
� mit Baubeschlägen; 
� mit oder ohne Oberteil (mit oder ohne Verglasung), unabhängig davon, ob diese bündig oder 

mittels Kämpfer angebracht sind, die in einem einzelnen Rahmen für die Aufnahme in eine 
einzelne Öffnung enthalten sind; 

� mit oder ohne Brandschutzglas im Türflügel bzw. in den Türflügeln; 
� mit einer dreiseitig umlaufenden sowie einer im Mittelfalz von zweiflügeligen Türen ange-

ordneten, dauerelastischer Dichtung (für Türen mit Feuerschutzeigenschaften) 
� mit einer dreiseitig umlaufenden sowie einer im Mittelfalz von zweiflügeligen Türen ange-

ordneten, dauerelastischer Dichtung in Verbindung mit einer Bodendichtung (für Türen mit 
Rauchschutzeigenschaften). 

Einflügelige Türen - ohne Oberteil - mit Feuer- und/oder Rauchschutzeigenschaften sind nicht-
fußbodengleich (sog. Verwendung in größerer Höhe) nachgewiesen. Dabei müssen diese 
Türen im Zargenbereich des Flügels und der Zarge mit einer vierseitig umlaufenden dauer-
elastischen Dichtung zur Behinderung des Durchtritts von Rauch ausgeführt werden. Der untere 
Rand des Flügels und der Zarge ist auszuführen wie der obere Rand.  
In den Anlagen 1 bis 14 ist der Systemaufbau des Produkts dargestellt. 

2 Spezifizierung des Verwendungszwecks gemäß dem anwendbaren Europäischen 
Bewertungsdokument 

 Verwendung finden die Türen mit Feuer- und/oder Rauchschutzeigenschaften als Öffnungsver-
schluss in feuerwiderstandsfähigen Wänden und/oder in Rettungswegen im Innenbereich von 
Gebäuden. 
Die Produkte "NovoPorta Premio" können verwendet werden als ein- und zweiflügelige Innen-
türen mit Feuer- und/oder Rauchschutzeigenschaften in folgenden inneren Wänden: 
� 115 mm dicken Wänden aus Mauerwerk mit einer Dichte ≥ 850 kg/m³, oder 
� 100 mm dicken Wänden aus Beton mit einer Dichte ≥ 850 kg/m³, oder 
� 150 mm dicken Wänden aus Mauerwerk mit Porenbetonsteinen mit einer Dichte 

≥ 650 ±200 kg/m³, oder 
� 100 mm dicken Montagewänden der Feuerwiderstandsklasse EI 30 - in Ständerbauweise 

mit Stahlstützen und beidseitiger Beplankung mit Gipskarton-Platten, oder 
� 100 mm dicken Montagewänden der Feuerwiderstandsklasse EI 30 - in Ständerbauweise 

mit Holzstützen und beidseitiger Beplankung mit Gipskarton-Platten. 
Die Prüf- und Bewertungsmethoden, die dieser ETA zu Grunde liegen, führen zur Annahme 
einer Nutzungsdauer der Türen von mindestens 15 Jahren. Die Angabe der Nutzungsdauer 
kann nicht als Garantie des Herstellers verstanden werden, sondern ist lediglich ein Hilfsmittel 
zur Auswahl des richtigen Produkts in Bezug auf die angenommene wirtschaftlich angemes-
sene Nutzungsdauer des Bauwerks. 
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