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Una famiglia in continua crescita

2013

2020



GHIGLIOTTINE FIMIC

per il taglio di plastica 
e carta

I nostri prodotti



I nostri prodotti

FILTRI FIMIC

autopulenti in 
continuo



RAS ERA GEM TEN

Bisogni diversi, filtri diversi… ma tutti in continuo!

I nostri prodotti



Filtro autopulente RAS
300 unità installate (dato 2019)

In tutto il mondo:
Dal Cile alla Nuova Zelanda, dalla
Finlandia all’Indonesia

I nostri prodotti nel mondo
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Le ragioni di una crescita



Il filtro Fimic REF a 
controflusso

Usa un filtro mesh  con breaker
di protezione e pulitore

Filtrazione fino a 60 micron

Vita media del filtro 1-2 gg

L’inizio



Il filtro Fimic RAS a 
raschiamento
Il controflusso viene sostituito dal filtro a 
raschiamento con un portalame 
ruotante che raccoglie la 
contaminazione al suo interno

Minori scarti e vita media del filtro 7 gg

La fase intermedia



Il filtro non è più il mesh ma 
una lastra di acciaio forata 
attraverso la tecnica della 
punzonatura.

Filtrazione minima 300 
micron

La fase intermedia



Applicazioni per il materiale rigenerato con 
filtro a raschiamento usando il filtro 
punzonato



Da anni presente nel mercato del riciclaggio, il 
filtro Fimic RAS era percepito dal mercato come 
una macchina solida, efficace, flessibile e a bassi 
costi operativi.
Unico limite, il livello di filtrazione

Anno 2014 - l’introduzione del filtro laser



• Spessore

• Qualità della foratura

• Open area

• Trattamento

• Dimensioni

• Durata

• Qualità della filtrazione

2012-2014 due anni di ricerche e prove in 
azienda e sul campo per valutare:



Il filtro laser



Potenzialità di soffiaggio film fino a 20 micron

Foto Cortesia del nostro cliente Weltplast Bosnia Herzegovina

Applicazioni per il materiale rigenerato con 
filtro a raschiamento usando il  filtro laser



Per 
ricapitolare:
con il filtro Fimic basta 
scegliere il filtro adatto 
per la propria 
applicazione finale, fra:

Filtro punzonato
>400μm (<40 mesh)

Filtrazioni disponibili(micron):
400-500-600-800-1000

Filtrazioni disponibili(mesh):
40-35-30-22-18

Filtro laser
<400μm (>40 mesh)

Filtrazioni disponibili (micron):
80-100-120-150-200-250-300
Filtrazioni disponibili (mesh):

180-140-125-100-72-60-50



Per il riciclo
di qualunque tipo di termoplastica e di 
qualunque provenienza.

Post industriale non lavato o post 
consumo lavato:

LDPE, LLDPE, HDPE, PP, ABS, PS ,   
EPS, XPS, PVB, TPU,  PVC 

…e altro



Per gestire e 

rimuovere
Qualunque tipo di contaminazione:

Carta, legno, residui organici, metallo,

sabbia, alluminio, infusi di plastica, 
fibre …

…e tanto altro



MA SOPRATTUTTO
per ottenere il migliore risultato
possibile per ogni applicazione:

Soffiaggio film, stampaggio ad 

iniezione, soffiaggio, estrusione, 

produzione lastre…e tanto altro…



GRAZIE A 

TUTTI!


